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GARANTÍA FM

GARANTÍA COMPLETA

Nuestra garantía completa incluye materiales, desplazamientos 
y mano de obra del servicio técnico oficial durante un año.

Disponemos de una red de servicios técnicos oficiales certificados 
por FM que nos permite ofrecer a nuestros clientes una atención 
personalizada y eficaz ante cualquier incidencia.

* Fuera de garantía los elementos de desgaste.
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●  Sistema con panel de control manual.
●  Facilidad de uso.
●  Inversor de giro.
●  Alarma fin de ciclo.
●  Micro de puerta.
●  Termostato de seguridad.
●  Lámpara interior LED.
●  Conexión de agua 3/4
●  Vidrio abatible para fácil limpieza.
●  Humedad regulable 0 a 100%
●  Temporizador 0 -120 minutos y modo continuo.
●  Control de tiro manual
●  Disponible en modelos eléctricos y de gas con quemador Premix y atmosférico (solo serie STR).
●  Capacidad para bandejas gastronorm GN y bandejas pastelería de 600x400

MANUAL M
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● Sistema con display digital y encoder regulación en panel de control. 
● Facilidad de uso.
● Inversor de giro.
● Alarma fin de ciclo.
● Micro de puerta.
● Termostato de seguridad.
● Lámpara interior led.
● Conexión de agua ¾
● Control de tiro manual.
● Motor de doble velocidad.
● Pulsador para vaporización directa.
● Vidrio abatible para fácil limpieza.
● Humedad regulable 0 a 100%
● Temporizador 0 -120 minutos y modo continuo.
● Capacidad para bandejas gastronorm GN

ELECTROMECÁNICO E
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● Pantalla táctil de 7”.
● Conexión USB para registro de datos sistema HACCP.
● Control digital de la humedad porcentual del 0 al 100%.
● Control digital con 3 modos de cocción, calor seco, vapor y mixto.
● Funciones de regeneración, fermentación y mantenimiento.
● Enfriamiento de cámara y enfriamiento del desagüe.
● Recetario personalizable con 99 programas.
● Hasta seis fases de cocción en cada programa.
● Sistema de limpieza AUTO- CLEAN (pastillas de doble acción) de serie.
● Sonda de corazón opcional
● Disponible en modelos eléctricos y de gas con quemador atmosférico.
● Capacidad para bandejas gastronorm GN y bandejas pastelería de 600x400

TÁCTIL V1
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● Sistema con panel de control digital.
● Facilidad de uso gracias a la pantalla intuitiva.
● Inversor de giro.
● Alarma fin de ciclo.
● Micro de puerta.
● Termostato de seguridad.
● Lampara interior LED.
● Conexión de agua ¾.
● Vidrio abatible para fácil limpieza.
● Clima Control-Humedad regulable porcentual %
● Clima Control Serie Bakery Humedad regulable por tiempo.
● Velocidad regulable porcentual %
● Steam Control – Tiro programable.
● 3 Modos de cocción: calor seco, vapor y mixto.
● Sonda Corazón, soda vacío y sonda multipunto.
● Control de la cocción mediante tiempo, sonda al corazón o Delta T.
● 99 programas con 6 fases de cocción cada uno.
● Multicook / All on time.
● Regeneración / Mantenimiento.
● Recetario con fotografías personalizable.
● Disponible en modelos eléctricos y de gas con quemador Premix.
● Capacidad para bandejas gastronorm GN y bandejas pastelería de 600x400

TÁCTIL V5/V7
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CLIMA CONTROL
Con este sistema controlaremos el clima perfecto en el interior de la 
cámara de cocción  para conseguir el acabado deseado en el alimento 
y sin necesidad de seleccionar modos de cocción previamente. Procesos 
sencillos y nada complejos en la elaboración de recetas. Elija tiempo, 
temperatura y humedad y el sistema hará el resto.

SISTEMA DE QUEMADOR PREMIX
Este sistema de combustión en nuestros hornos de gas, permite 
aumentar la eficiencia, reducir el consumo de combustible y el reparto 
de temperatura de forma homogénea en la cámara de cocción y a su vez 
simplificar las tareas de mantenimiento.

HACCP
Disponibilidad de registro  y descarga de datos necesario para el 
cumplimiento del sistema para la seguridad alimentaria HACCP.

HACCP

RECETARIO
Nuestros modelos digitales incorporan un recetario personalizable por 
el cliente con 48 programas y hasta seis fases de cocción en cada uno. 
En algunos modelos se incluye un recetario con imágenes y recetas 
preestablecido de serie. Este recetario permite ser editado y adaptado 
a cada usuario.

FASES DE COCCIÓN
Con la programación por fases podemos configurar cocciones a 
temperaturas y humedades diferentes dentro de un mismo ciclo de 
cocción. De esta forma se pueden cocinar los alimentos y dorar o gratinar 
al final del proceso.

PLANIFICACIÓN
Con la planificación podremos programar el encendido automático 
del horno y elaborar una receta previamente establecida optimizando 
los tiempos de trabajo y sin necesidad de estar presente para iniciar el 
proceso de cocción.



11

SONDA CORAZÓN, MULTIPUNTO Y DE VACÍO
Consiga siempre el punto de cocción deseado gracias a la lectura y con-
trol preciso de la temperatura con las diferentes opciones de sonda multi-
punto o de vacío. Multipunto con 3 puntos de medición en el interior del 
alimento para piezas de mayor tamaño y grosor y de vació con tan solo 
1,5 mm de diámetro que permite controlar la temperatura de cocción en 
el interior del producto sin romper el proceso de vacío.

VELOCIDAD REGULABLE
Gracias a este sistema podremos regular la velocidad de las turbinas 
hasta 10 velocidades. Podrá cocinar cualquier tipo de alimento por muy 
delicado que sea, además gracias a la bidireccionalidad del ventilador 
obtendrá una uniformidad de cocción perfecta.

STEAM CONTROL
Con este sistema podemos controlar la salida de vapor del interior de 
la cámara, consiguiendo extraer o mantener la humedad en el interior 
de esta para obtener dorado uniformes, asados de carne perfectos, 
gratinados, etc.

MULTICOOK
Este sistema nos permite cocinar diferentes alimentos con tiempos de 
cocción distintos, avisándonos a medida que las bandejas estén lista para 
ser retiradas.

ALL  ON TIME
Este sistema nos permite cocinar diferentes alimentos con tiempos 
de cocción distintos, pero finalizando todos al mismo tiempo. Para ello 
el horno nos indica cuando introducir cada bandeja. El resultado es la 
finalización simultánea de todos los alimentos.

PRESTACIONES-EQUIPAMIENTO 

AUTOLAVADO
Sistema automático de limpieza del horno mediante detergentes y 
abrillantador específico y sistema de limpieza mediante pastillas de doble 
acción. De esta forma su horno estará siempre como el primer día.



CONECTIVIDAD 4.0

Controla, crea o modifica 
en cualquier momento y lugar que desees. 







STCompact
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STCompact 4 x GN 2/3

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 8 bandejas
Capacidad 4 bandejas
Capacidad 3 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 423 E
710457
(An)385 x (F)385 x (Al)302 mm	
(An)530 x (F)600 x (Al)580 mm	
3.700 W	
250º	
49 Kg	
230 V - 50/60 Hz	
 Schuko Monofásico	
GN 2/3 profundidad 20 mm	
GN 2/3 profundidad 40 mm	
GN 2/3 profundidad 65 mm

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 8 bandejas
Capacidad 4 bandejas
Capacidad 3 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 423 V5
710458
(An)385 x (F)385 x (Al)302 mm	
(An)530 x (F)620 x (Al)580 mm	
3.700 W	
270º	
57 Kg.	
230 V -  50/60 Hz	
Schuko Monofásico	
de serie	
de serie	

GN 2/3 profundidad 20 mm	
GN 2/3 profundidad 40 mm	
GN 2/3 profundidad 65 mm	



18

4 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 8 bandejas
Capacidad 4 bandejas
Capacidad 3 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 411 E
710459
(An)385 x (F)560 x (Al)302 mm	
(An)530 x (F)775 x (Al)580 mm	
5.700 W	
250º	
59 Kg	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T	
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 8 bandejas
Capacidad 4 bandejas
Capacidad 3 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 411 V5
710461
(An)385 x (F)560 x (Al)302 mm	
(An)530 x (F)795 x (Al)580 mm	
5.700 W	
270º	
66 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T
de serie	
de serie	

GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

STCompact
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 8 bandejas
Capacidad 4 bandejas
Capacidad 3 bandejas

Posición bandeja transversal

STC 411 EW
710460
(An)560 x (F)385 x (Al)302 mm	
(An)720 x (F)600 x (Al)580 mm	
5.700 W	
250º	
60 Kg.	
400 V  - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T	
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm

4 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 8 bandejas
Capacidad 4 bandejas
Capacidad 3 bandejas

Posición bandeja transversal

STC 411 V5 W
710462
(An)560 x (F)385 x (Al)302 mm	
(An)720 x (F)620 x (Al)580 mm	
5.700 W	
270º	
66 Kg.	
400 V  - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T	
de serie	
de serie	

GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

STCompact
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6 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 11 bandejas
Capacidad 6 bandejas
Capacidad 4 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 611 E
710463
(An)385 x (F)560 x (Al)385 mm	
(An)530 x (F)775 x (Al)665 mm	
7.200 W	
250º	
62 Kg	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 11 bandejas
Capacidad 6 bandejas
Capacidad 4 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 611 V5
710465
(An)385 x (F)560 x (Al)385 mm	
(An)530 x (F)795 x (Al)665 mm	
7.200 W	
270º	
70 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
de serie	
de serie	

GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

STCompact
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6 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 11 bandejas
Capacidad 6 bandejas
Capacidad 4 bandejas

Posición bandeja transversal

STC 611 EW
710464
(An)560 x (F)385 x (Al)385 mm	
(An)720 x (F)600 x (Al)665 mm	
7.200 W	
250º	
62 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 11 bandejas
Capacidad 6 bandejas
Capacidad 4 bandejas

Posición bandeja transversal

STC 611 V5 W
710466
(An)560 x (F)385 x (Al)385 mm	
(An)720 x (F)620 x (Al)665 mm	
7.200 W	
270º	
70 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
de serie	
de serie	

GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

STCompact
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10 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 19 bandejas
Capacidad 10 bandejas
Capacidad 6 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 1011 E
710467
(An)385 x (F)560 x (Al)605 mm	
(An)530 x (F)775 x (Al)885 mm	
11.400 W	
250º	
84 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 3F + N + T	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 19 bandejas
Capacidad 10 bandejas
Capacidad 6 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 1011 V5
710469
(An)385 x (F)560 x (Al)605 mm	
(An)530 x (F)795 x (Al)885 mm	
11.400 W	
270º	
95 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
de serie	
de serie	

GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

STCompact
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10 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 19 bandejas
Capacidad 10 bandejas
Capacidad 6 bandejas

Posición bandeja transversal

STC 1011 EW
710468
(An)560 x (F)385 x (Al)605 mm	
(An)720 x (F)600 x (Al)885 mm	
11.400 W	
250º	
85 Kg.	
400 V -  50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 19 bandejas
Capacidad 10 bandejas
Capacidad 6 bandejas

Posición bandeja transversal

STC 1011 V5 W
710470
(An)560 x (F)385 x (Al)605 mm	
(An)720 x (F)620 x (Al)885 mm	
11.400 W	
270º	
95 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
de serie	
de serie	

GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

STCompact
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DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESSOPORTES

ACCESORIOS
MODELO

REFERENCIA

Ref. 710286 SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES

ST-C 650 B 
Ref. 710475

Nº Guías - 7

(An)490 x (F)495 x (Al)650 mm
423 E 
423 V5

ST-C 850 B
 Ref. 710476

Nº Guías - 10

(An)490 x (F)495 x (Al)850 mm 423 E 
423 V5

ST-C 200 
Ref. 710471

Nº Guías - 0

(An)490 x (F)670 x (Al)200 mm
411E / 611E /1011 E 
411V5 / 611V5 / 1011 V5

ST-C 400 
Ref. 710472

Nº Guías - 0

(An)490 x (F)670 x (Al)400 mm
411E / 611E /1011 E 
411V5 / 611V5 / 1011 V5

ST-C 650 
Ref. 710473

Nº Guías - 7

(An)490 x (F)670 x (Al)650 mm
411E / 611E /1011 E 
411V5 / 611V5 / 1011 V5

ST-C 850 
Ref. 710474

Nº Guías - 10

(An)490 x (F)670 x (Al)850 mm
411E / 611E /1011 E 
411V5 / 611V5 / 1011 V5

STC 200 W 
Ref. 710477

Nº Guías - 0 

(An)700 x (F)495 x (Al)200 mm
411 EW / 611 EW /1011 EW 
411 V5W / 611 V5W /1011 V5W

STC 400 W 
Ref. 710478

Nº Guías - 0 

(An)700 x (F)495 x (Al)400 mm
411 EW / 611 EW /1011 EW 
411 V5W / 611 V5W /1011 V5W

STC 650 W 
Ref. 710479

Nº Guías - 7

(An)700 x (F)495 x (Al)650 mm 411 EW / 611 EW /1011 EW 
411 V5W / 611 V5W /1011 V5W

STC 850 W 
Ref. 710480

Nº Guías - 10

(An)700 x (F)495 x (Al)850 mm
411 EW / 611 EW /1011 EW 
411 V5W / 611 V5W /1011 V5W
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DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESCAMPANAS

ACCESORIOS
MODELO

REFERENCIA

Incluye:
-Motor de extracción
- Condensador de vapores

DIMENSIONESKIT CONDENSADOR 
DE VAPORES MOD. COMPATIBLESMODELO

REFERENCIA

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLES

423 E / 423 V5 (An)530 x (F)625 x (Al)80 mmST-2/3
Ref. 710485

KIT SUPERPOSICIÓN MODELO
REFERENCIA

(An)530 x (F)475 x (Al)235 mm
STC 

Ref. 710487
411E / 611E /1011 E 
411V5 / 611V5 / 1011 V5

(An)720 x (F)330 x (Al)235 mmSTC-W 1/1
Ref. 710488

411 EW / 611 EW /1011 EW 
411 V5W / 611 V5W /1011 V5W

STC-2/3 DUO
Ref. 710713 (An)530 x (F)330 x (Al)235 mm

423 E 
423 V5

(An)530 x (F)475 x (Al)235 mm.
STC DUO
Ref. 710714

411E / 611E /1011 E 
411V5 / 611V5 / 1011 V5

STC-W 1/1 DUO
Ref. 710715 (An)720 x (F)330 x (Al)235 mm

411 EW / 611 EW /1011 EW 
411 V5W / 611 V5W / 1011 V5W

STC-2/3
Ref. 710712 (An)530 x (F)330 x (Al)235 mm

423 E 
423 V5

(An)530 x (F)800 x (Al)80 mmST-1/1
Ref. 710484

411E / 611E /1011 E 
411V5 / 611V5 / 1011 V5

(An)720 x (F)625 x (Al)80 mmST-W 1/1
Ref. 710486

411 EW / 611 EW /1011 EW 
411 V5W / 611 V5W / 1011 V5W

(An)530 x (F)915  x (Al)235 mm 411E / 611E /1011 E 
411V5 / 611V5 / 1011 V5

STC-1/1
Ref. 710481

Conexión salida de humo ø 120 mm.

STC-2/3 DUO
Ref. 710701

423 E 
423 V5

(An)530 x (F)750  x (Al)235 mm

411E / 611E /1011 E 
411V5 / 611V5 / 1011 V5

STC-1/1 DUO
Ref. 710702

(An)530 x (F)915  x (Al)235 mm

STC-2/3
Ref. 710482 (An)530 x (F)750 x (Al)235 mm

423 E 
423 V5

(An)720 x (F)750 x (Al)235 mm
411 EW / 611 EW /1011 EW 
411 V5W / 611 V5W /1011 V5W

STC-W 1/1
Ref. 710483

STC-W 1/1 DUO
Ref. 710703

411 EW / 611 EW /1011 EW 
411 V5W / 611 V5W / 1011 V5W(An)720 x (F)750 x (Al)235 mm
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 5 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STG 51 M
710777
(An)620 x (F)405 x (Al)410 mm
(An)790 x (F)795 x (Al)688 mm
7.650W	 	
250º	
77 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T
GN 1/1
67 mm.	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Lavado automatico
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta 
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 5 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STG 51 V7
710778
(An)620 x (F)405 x (Al)410 mm
(An)790 x (F)795 x (Al)688 mm
7,750 W		
270º	
86 Kg	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T
de serie
de serie 

GN 1/1
67 mm.	

STGastro 5 x GN 1/1
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7 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 7 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STG 71 M
710557
(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm
(An)790 x (F)790 x (Al)825 mm
10.200 W	
250º	
89 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T
GN 1/1
67 mm.	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 7 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STG 71 V7
710558
(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm
(An)790 x (F)790 x (Al)825 mm
10.200 W	
270º	
94 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T	
de serie	
de serie	

GN 1/1	
67 mm.

STGastro
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7 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
Capacidad 7 bandejas
Distancia entre bandejas
             Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal

STG 71 M GAS
710559
(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm
(An)790 x (F)895 x (Al)840 mm
650 W	
250º	
112 Kg.	
230V - 50/60Hz	
Schuko Monofásico	
14 kW - 12040 kcal/h
GN 1/1
67 mm.	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 7 bandejas
Distancia entre bandejas
             Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal

STG 71 V7 GAS
710560
(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm
(An)790 x (F)895 x (Al)840 mm
650 W	
270º	
119 Kg.	
230V - 50/60Hz	
Schuko Monofásico	
14 kW - 12040 kcal/h
de serie	
de serie	

GN 1/1
67 mm.	

STGastro



32

11 x GN 1/1

STG 111 M
Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 11 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

710561
(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm
(An)790 x (F)790 x (Al)1090 mm
18.500 W	
250º	
114 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T
GN 1/1
67 mm.

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 11 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STG 111 V7
710562
(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm
(An)790 x (F)790 x (Al)1090 mm
18.500 W	
270º	
127 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T
de serie	
de serie	

GN 1/1
67 mm.	

STGastro
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11 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
Capacidad 11 bandejas
Distancia entre bandejas
             Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal

STG 111 M GAS
710563
(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm
(An)790 x (F)895 x (Al)1110 mm
650 W	
250º	
140 Kg.	
230V - 50/60Hz	
Schuko Monofásico	
20 kW - 17200 kcal/h
GN 1/1
67 mm.	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 11 bandejas
Distancia entre bandejas
              Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal

STG 111 V7 GAS
710564
(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm
(An)790 x (F)895 x (Al)1110 mm
650 W	
270º	
145 Kg.	
230V - 50/60Hz	
Schuko Monofásico	
20 kW - 17200 kcal/h
de serie	
de serie	

GN 1/1
67 mm.	

STGastro
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20 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Carro extraible
Capacidad 20 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STG 201 ET
710565
(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm
(An)880 x (F)915 x (Al)1865 mm
26.250 W	
250º	
252 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T	
de serie		
GN 1/1	
67 mm.

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Carro extraible
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 20 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STG 201 V7 T
710566
(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm
(An)880 x (F)915 x (Al)1865 mm
26.250 W	
270º	
260 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T	
de serie	
de serie	
de serie	

GN 1/1	
67 mm.

STGastro
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20 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
lavado automático
Sonda multipunto
Carro extraible
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789 
Capacidad 20 bandejas
Distancia entre bandejas
              Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal

STG 201 V7 T GAS
710567
(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm
(An)880 x (F)1025 x (Al)1865 mm
1.300 W	
270º	
300 Kg.	
230V - 50/60Hz	
Schuko Monofásico	
40 kW - 34400 kcal/h
de serie	
de serie	
de serie	

GN 1/1
67 mm.	

STGastro
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 7 bandejas
Distancia entre bandejas
              Sistema quemador Premix

STG 72 V7 GAS
710569
(An)620 x (F)730 x (Al)545 mm
(An)790 x (F)1220 x (Al)840 mm
200 W	
270º	
145 Kg.	
230V - 50/60Hz	
Schuko Monofásico	
20 kW - 17200 kcal/h
de serie	
de serie	

GN 2/1 / (14) GN 1/1
67 mm.	

7 x GN 2/1

Posición bandeja longitudinal GN 2/1
Posición bandeja transversal  GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 7 bandejas
Distancia entre bandejas

STG 72 V7
710568
(An)620 x (F)730 x (Al)545 mm
(An)790 x (F)1220 x (Al)825 mm
14.200 W	
270º	
136 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T	
de serie	
de serie	

GN 2/1 / (14) GN 1/1	
67 mm.

STGastro

Posición bandeja longitudinal GN 2/1
Posición bandeja transversal  GN 1/1
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789 
Capacidad 11 bandejas
Distancia entre bandejas

STG 112 V7
710570
(An)620 x (F)730 x (Al)810 mm
(An)790 x (F)1220 x (Al)1090 mm
28.500 W	
270º	
178 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásic 3F + N + T	
de serie	
de serie	

GN 2/1 / (22) GN 1/1
67 mm.	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 11 bandejas
Distancia entre bandejas
              Sistema quemador Premix

STG 112 V7 GAS
710571
(An)620 x (F)730 x (Al)810 mm
(An)790 x (F)1220 x (Al)1110 mm
650 W	
270º	
182 Kg.	
230V - 50/60Hz	
Schuko Monofásico	
28 kW - 24080 kcal/h
de serie	
de serie	

GN 2/1 / (22) GN 1/1
67 mm.	

11 x GN 2/1

Posición bandeja longitudinal GN 2/1
Posición bandeja transversal  GN 1/1

Posición bandeja longitudinal GN 2/1
Posición bandeja transversal  GN 1/1

STGastro
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20 x GN 2/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Carro extraible
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789 
Capacidad 20 bandejas
Distancia entre bandejas

STG 202 V7 T
710572
(An)700 x (F)740 x (Al)1480 mm
(An)880 x (F)1180 x (Al)1865 mm
46.250 W	
270º	
270 kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T	
de serie	
de serie	
de serie	

GN 2/1 / (40) GN 1/1
67 mm.	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
lavado automático
Sonda multipunto
Carro extraible
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 20 bandejas
Distancia entre bandejas
              Sistema quemador Premix

STG 202 V7 T GAS
710573
(An)700 x (F)740 x (Al)1480 mm
(An)880 x (F)1260 x (Al)1865 mm
1.300 W	
270º	
358 Kg.	
230V - 50/60Hz	
Monofásico	
56 kW- 48150 kcal/h
de serie	
de serie	
de serie	

GN 2/1 / (40) GN 1/1
67 mm.	

Posición bandeja longitudinal GN 2/1
Posición bandeja transversal  GN 1/1

Posición bandeja longitudinal GN 2/1
Posición bandeja transversal  GN 1/1

STGastro
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ACCESORIOS

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLES

Ref. 710286 SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES

SOPORTES MODELO
REFERENCIA CAMPANAS

KIT SUPERPOSICIÓN

STG 300 2/1 
Ref. 710577

Nº Guías - 0

(An)715 x (F)1040 x (Al)300 mm
72 V7 / 112 V7
72 V7 GAS / 112 V7 GAS

STG 300 
Ref. 710574

Nº Guías - 0

(An)715 x (F)640 x (Al)300 mm

51 M / 71 M / 111 M
71 M GAS / 111 M GAS
51 V7 / 71 V7 / 111 V7
71 V7 GAS / 111 V7 GAS

KIT CONDENSADOR 
DE VAPORES

(An)715 x (F)640 x (Al)650 mm

STG 650 
Ref. 710575

Nº Guías - 6

51 M / 71 M / 111 M
71 M GAS / 111 M GAS
51 V7 / 71 V7 / 111 V7
71 V7 GAS / 111 V7 GAS

(An)715 x (F)640 x (Al)850 mm

STG 850 
Ref. 710576

Nº Guías - 8

51 M / 71 M / 111 M
71 M GAS / 111 M GAS
51 V7 / 71 V7 / 111 V7
71 V7 GAS / 111 V7 GAS

(An)715 x (F)1040 x (Al)650 mm

STG 650 2/1
Ref. 710578

Nº Guías - 6

72 V7 / 112 V7
72 V7 GAS / 112 V7 GAS

(An)715 x (F)1040 x (Al)850 mm

STG 850 2/1
 Ref. 710579

Nº Guías - 8

72 V7 / 112 V7
72 V7 GAS / 112 V7 GAS
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ACCESORIOS

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESCAMPANAS

Incluye:
-Motor de extracción
- Condensador de vapores

MODELO
REFERENCIA

DIMENSIONESKIT SUPERPOSICIÓN MOD. COMPATIBLESMODELO
REFERENCIA

(An)790 x (F)770 x (Al)100 mm
STG

Ref. 710586
51 M / 71 M / 111 M
51 V7 / 71 V7 / 72 V7 / 111 V7

(An)790 x (F)875 x (Al)100 mm
STG 

ELÉCTRICO/GAS
Ref. 710699

71 M GAS / 111 M GAS
71 V7 GAS / 72 V7 GAS
111 V7 GAS

(An)790 x (F)840 x (Al)230 mmSTG
Ref. 710581

51 M / 71 M / 111 M
51 V7 / 71 V7 / 111 V7

(An)880 x (F)1020 x (Al)300 mmSTG 201
Ref. 710582

201 ET / 201 V7 T

(An)790 x (F)1270 x (Al)300 mmSTG 2/1
Ref. 710583 72 V7 /112 V7 

(An)880 x (F)1285 x (Al)300 mmSTG 202
Ref. 710627 202 V7 T

Conexión salida de humo ø 120 mm.

(An)790 x (F)840 x (Al)230 mmSTG DUO
Ref. 710704

51 M / 71 M / 111 M
51 V7 / 71 V7 / 111 V7

DIMENSIONESKIT CONDENSADOR 
DE VAPORES MOD. COMPATIBLESMODELO

REFERENCIA

(An)790 x (F)335 x (Al)230 mm
STG 

Ref. 710584

51 M / 71 M / 111 M 
51 V7 / 71 V7 / 111 V7
201 ET / 201 V7 T

(An)790 x (F)490 x (Al)230 mm
STG 2/1 

Ref. 710585 72 V7 / 112 V7

STG DUO 
Ref. 710716

51 M / 71 M / 111 M 
51 V7 / 71 V7 / 111 V7(An)790 x (F)335 x (Al)230 mm





STBakery





45

4x600x400

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789 
Capacidad 4 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STB 604 V7
710490
(An)710 x (F)500 x (Al)390 mm	
(An)880 x (F)905 x (Al)680 mm	
7.500 W	
270º	
103 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T
opcional	
opcional	

600 x 400 / GN 1/1
80 mm.	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 4 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STB 604 M
710489
(An)710 x (F)500 x (Al)390 mm	
(An)880 x (F)905 x (Al)675 mm	
7.500 W		
250º		
93 Kg.		
400 V - 50/60 Hz		
Trifásica 3F + N + T	
600x400	/ GN 1/1	
80 mm.

STBakery
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6x600x400

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 6 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STB 606 M
710491
(An)710 x (F)500 x (Al)550 mm	
(An)880 x (F)905 x (Al)835 mm	
10.500 W	
250º	
105 Kg.	
400 V -  50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T	
600x400 / GN 1/1	
80 mm.

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 6 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STB 606 V7
710492
(An)710 x (F)500 x (Al)550 mm	
(An)880 x (F)955 x (Al)835 mm	
10.650 W	
270º	
116 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T
opcional	
opcional	

600 x 400 / GN 1/1
80 mm.		

STBakery
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 6 bandejas
Distancia entre bandejas
               Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal

6x600x400

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
Capacidad 6 bandejas
Distancia entre bandejas
             Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal

STB 606 M GAS
710493
(An)710 x (F)500 x (Al)550 mm	
(An)880 x (F)985 x (Al)850 mm	
650 W	
250º	
128 Kg.	
230V - 50/60Hz	
Schuko Monofásico	
14 kW - 12040 kcal/h
600x400	/ GN 1/1
80 mm.	

STB 606 V7 GAS
710494
(An)710 x (F)500 x (Al)550 mm		
(An)880 x (F)995 x (Al)850 mm		
650 W		
270º		
132 Kg.		
230V - 50/60Hz		
Schuko Monofásico		
14 KW - 12040 kcal/h
opcional		
opcional		

600x400	/ GN 1/1	
80 mm.	

STBakery
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10x600x400

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 10 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STB 610 M
710495
(An)710 x (F)500 x (Al)875 mm		
(An)880 x (F)905 x (Al)1155 mm		
15.600 W		
250º		
139 Kg.		
400 V - 50/60 Hz		
Trifásica 3F + N + T	
600x400	/ GN 1/1	
80 mm.

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789 
Capacidad 10 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STB 610 V7
710496
(An)710 x (F)500 x (Al)875 mm		
(An)880 x (F)955 x (Al)1155 mm		
15.600 W		
270º		
160 Kg.		
400 V - 50/60 Hz		
Trifásica 3F + N + T		
opcional		
opcional		

600 x 400 / GN 1/1
80 mm.				  

STBakery
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
Lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 10 bandejas
Distancia entre bandejas
               Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal

10x600x400

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
Capacidad 10 bandejas
Distancia entre bandejas
             Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal

STB 610 M GAS
710497
(An)710 x (F)500 x (Al)875 mm		
(An)880 x (F)985 x (Al)1170 mm		
650 W		
250º		
162 Kg.		
230V - 50/60Hz		
Schuko Monofásico		
20 kW - 17200 kcal/h
600x400	/ GN 1/1	
80 mm.

STB 610 V7 GAS
710498
(An)710 x (F)500 x (Al)875 mm		
(An)880 x (F)985 x (Al)1170 mm		
650 W		
270º		
168 Kg.		
230 V - 50/60Hz		
Schuko Monofásico		
20 kW - 17200 kcal/h
opcional		
opcional		

600 x 400 / GN 1/1
80 mm.		

STBakery
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16x600x400

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Carro extraíble
Capacidad 16 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STB 616 ET
710499
(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm		
(An)880 x (F)930 x (Al)1865 mm		
26.250 W		
250º	
252 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T
de serie    		
600 x 400
80 mm.	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Lavado automático
Sonda multipunto
Carro extraíble
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 16 bandejas
Distancia entre bandejas

Posición bandeja transversal

STB 616 V7 T
710500
(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm		
(An)880 x (F)930 x (Al)1865 mm		
26.250 W		
270º	
260 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T
opcional	
opcional	
de serie	

600 x 400 
80 mm.	

STBakery
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
Lavado automático
Sonda multipunto
Carro extraíble
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 16 bandejas
Distancia entre bandejas
               Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal

16x600x400

STB 616 V7 T GAS
710501
(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm		
(An)880 x (F)1030 x (Al)1865 mm		
1.300 W		
270º	
300 Kg.	
230V-50/60Hz	
monofásico	
40 kW - 34440 Kcal/h
opcional	
opcional	
de serie	

600 x 400
80 mm.	

STBakery



Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas 
Lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 5 bandejas 
Distancia entre bandejas
Opcional 6 bandejas
Distancia entre bandejas
               Sistema quemador Premix

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 5 bandejas 
Distancia entre bandejas
Opcional 6 bandejas
Distancia entre bandejas

52

5x800x600

STB 5/86 V7
710502
(An)710 x (F)900 x (Al)550 mm
(An)880 x (F)1335 x (Al)835 mm
18.650 W
270º	
157  Kg.	
400 V - 3L + N 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T
opcional	
opcional	

800 x 600 / (10) 600X400
100 mm
800 x 600 / (12) 600x400
80 mm.	

STB 5/86 V7 GAS
710503
(An)710 x (F)900 x (Al)550 mm
(An)880 x (F)1395 x (Al)850 mm
650 W
270º	
155 Kg.	
230V - 50/60Hz
Schuko monofásico	
20 kW- 17200 kcal/h
opcional	
opcional	

800 x 600 / (10) 600x400
100 mm.	
800 x 600  /(12) 600x400
80 mm.	

STBakery

Posición bandeja longitudinal 800x600
Posición bandeja transversal   400x600

Posición bandeja longitudinal 800x600
Posición bandeja transversal   400x600
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8x800x600

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 8 bandejas 
Distancia entre bandejas
Opcional 10 bandejas
Distancia entre bandejas

STB 8/86 V7
710504
(An)710 x (F)900 x (Al)875 mm
(An)880 x (F)1385 x (Al)1155 mm
29.300 W
270º	
180 kg.	 	
400 V - 3L + N 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T
opcional	
opcional	

800 x 600 / (16) 600X400
100 mm
800 x 600 / (20) 600x400
80 mm.	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas 
Lavado automático
Sonda multipunto
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 8 bandejas 
Distancia entre bandejas
Opcional 10 bandejas
Distancia entre bandejas
               Sistema quemador Premix

STB 8/86 V7 GAS
710505
(An)710 x (F)900 x (Al)875 mm
(An)880 x (F)1395 x (Al)1170 mm
650 W
270º	
195 kg.	
230V - 50/60Hz
Schuko monofásico	
28 kW- 24080 kcal/h
opcional	
opcional	

800 x 600 / (16) 600x400
100 mm.	
800 x 600  /(20) 600x400
80 mm.	

STBakery

Posición bandeja longitudinal 800x600
Posición bandeja transversal   400x600

Posición bandeja longitudinal 800x600
Posición bandeja transversal   400x600
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18x800x600

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Sonda multipunto
Carro extraíble
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 18 bandejas
Distancia entre bandejas

STB 18/86 V7 T
710506
(An)710 x (F)920 x (Al)1480 mm
(An)880 x (F)1270 x (Al)1865 mm
50.000 W
270º	
320 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T
opcional	
de serie	

800x600	/ (36) 600x400
90 mm.

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
Sonda multipunto
Carro extraíble
Cambio apertura de puerta
Módulo Wifi  Ref. 710789
Capacidad 18 bandejas
Distancia entre bandejas
              Sistema quemador Premix

STB 18/86 V7 GAS T
710507
(An)710 x (F)920 x (Al)1480 mm
(An)880 x (F)1420 x (Al)1865 mm
1.300 W
270º	
360 Kg.	
230V - 50/60Hz	
monofásico	
56 kW - 48150 kcal/h
opcional	
de serie	

800 x 600 / (36) 600x400
90 mm.	

Posición bandeja longitudinal 800x600
Posición bandeja transversal   400x600

STBakery

Posición bandeja longitudinal 800x600
Posición bandeja transversal   400x600
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MÓDULO STB

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Superficie de cocción
Huminficador (opcional)

MODULO STB
710580
(An)670 x (F)525 x (Al)180 mm
(An)880 x (F)945 x (Al)385 mm
5.400 W
350º	
145 Kg.	
400 / 230 V - 50/60 Hz	
Trifásica 3F + N + T
670x525 mm.		
                            	    Ref. 710602

STBakery

Pantalla táctil de 5 Pulgadas.
Regulación de temperatura diferenciada 
entre techo y suelo.
Temperatura máxima 350ºC.
Modo ahorro de energia.
Hasta 6 fases de cocción.
Recetario.
Sistema Steam Control- Tiro regulable.
Programación de Encendido automático.
Sistema humidificador permite inyecciones 
manuales y programación de ciclos de 
inyección.

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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DIMENSIONES MOD. COMPATIBLES

STB 300 
Ref. 710508

Nº Guías - 0

(An)810 x (F)760 x (Al)300 mm

604 M / 606 M / 610 M
606 M GAS / 610 M GAS
604 V7 / 606 V7 / 610 V7
606 V7 GAS / 610 V7 GAS

STB 300
(800X600)
Ref. 710511

Nº Guías - 0

(An)810 x (F)1160 x (Al)300 mm
5/86 V7 / 8/86 V7
5/86 V7 GAS / 8/86 V7 GAS

Ref. 710286 SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES

SOPORTES

ACCESORIOS
MODELO

REFERENCIA

(An)810 x (F)760 x (Al)650 mm

STB 650 
Ref. 710509

Nº Guías - 6

604 M / 606 M / 610 M
606 M GAS / 610 M GAS
604 V7 / 606 V7 / 610 V7
606 V7 GAS / 610 V7 GAS

(An)810 x (F)760 x (Al)850 mm

STB 850 
Ref. 710510

Nº Guías - 8

604 M / 606 M / 610 M
606 M GAS / 610 M GAS
604 V7 / 606 V7 / 610 V7
606 V7 GAS / 610 V7 GAS

(An)810 x (F)1160 x (Al)650 mm

STB 650
(800X600) 
Ref. 710512

Nº Guías - 6

5/86 V7 / 8/86 V7
5/86 V7 GAS / 8/86 V7 GAS

(An)810 x (F)1160 x (Al)850 mm

STB 850
(800X600)
 Ref. 710513

Nº Guías - 8

5/86 V7 / 8/86 V7
5/86 V7 GAS / 8/86 V7 GAS
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ACCESORIOS

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESCAMPANAS

Incluye:
-Motor de extracción
- Condensador de vapores

MODELO
REFERENCIA

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESKIT SUPERPOSICIÓN MODELO
REFERENCIA

(An)880 x (F)935 x (Al)80 mmSTB
Ref. 710519

604 M / 606 M / 610 M
604 V7 / 606 V7 / 610 V7

DIMENSIONESKIT CONDENSADOR 
DE VAPORES MOD. COMPATIBLESMODELO

REFERENCIA

(An)510 x (F)350 x (Al)315 mm 604 M / 606 M / 610 MSTB 
Ref. 710517

(An)510 x (F)350 x (Al)315 mm 604 V7 / 606 V7 / 610 V7
5/86 V7 / 8/86 V7

STB V7
Ref. 710518

604 V7 / 606 V7 / 610 V7
5/86 V7 / 8/86 V7

STB V7 DUO
Ref.  710804 (An)510 x (F)350 x (Al)315 mm

STB 
ELÉCTRICO/GAS

Ref. 710707

606 M GAS / 610 M GAS
606 V7 GAS / 610 V7 GAS

(An)880 x (F)935 x (Al)80 mm

MÓDULO STB 
Ref. 710632

Módulo STB(An)880 x (F)935 x (Al)80 mm

(An)880 x (F)1060 x (Al)315 mmSTB M
Ref. 710514

604 M / 606 M / 610 M

(An)880 x (F)1550 x (Al)315 mmSTB V7
Ref. 710515

604 V7 / 606 V7
610 V7 / 616 V7

(An)880 x (F)1550 x (Al)315 mmSTB 80x60
Ref. 710516

5/86 V7 / 8/86 V7

(An)880 x (F)1060 x (Al)315 mmSTB M DUO
Ref. 710756

604 M / 606 M / 610 M

(An)880 x (F)1550 x (Al)315 mm.STB V7 DUO
Ref. 710757 

604 V7 / 606 V7
610 V7 / 616 V7

(An)880 x (F)1865 x (Al)315 mmSTB 18/86 V7
Ref. 710798

18/86 V7





STR
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STR 6xGNx1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 6 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura de puerta

Posición bandeja longitudinal

STR 106 M
710693
(An)395 x (F)600 x (Al)480 mm	
(An)660 x (F)760 x (Al)750 mm	
9.200 W	
250º	
65 Kg	
400/230 V - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T	
GN 1/1 
68 mm

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Sistema autolimpieza
Kit sonda núcleo extraible
Capacidad 6 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura de puerta

Posición bandeja longitudinal

STR 106 V1
710647
(An)395 x (F)600 x (Al)480 mm	
(An)720 x (F)760 x (Al)750 mm	
9.200 W	
250º	
80 Kg	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T	
De serie	
Opcional	
GN 1/1 
68 mm
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10xGNx1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 10 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura de puerta

Posición bandeja longitudinal

STR 110 M
710694
(An)395 x (F)600 x (Al)810 mm	
(An)660 x (F)760 x (Al)1080 mm	
15.400 W	
250º	
97 Kg	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T	
GN 1/1 
68 mm

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Sistema autolimpieza
Kit sonda núcleo extraible
Capacidad 10 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura de puerta

Posición bandeja longitudinal

STR 110 V1
710648
(An)395 x (F)600 x (Al)810 mm	
(An)720 x (F)760 x (Al)1080 mm	
15.400 W	
250º	
97 Kg	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T	
De serie	
Opcional	
GN 1/1 
68 mm

STR
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STR 6x600x400

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 6 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura de puerta

Posición bandeja longitudinal

STR 606 M
710695
(An)490 x (F)655 x (Al)630 mm	
(An)755 x (F)830 x (Al)900 mm	
9.200 W	
250º	
90 Kg	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T	
600 x 400 /GN 1/1 
80 mm

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Sistema autolimpieza
Kit sonda núcleo extraible
Capacidad 6 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura de puerta

Posición bandeja longitudinal

STR 606 V1
710649
(An)490 x (F)655 x (Al)630 mm	
(An)815 x (F)830 x (Al)900 mm	
9.200 W	
250º	
92 Kg	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T	
De serie	
Opcional	
600 x 400 /GN 1/1 
80 mm
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STR 6x600x400

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
Capacidad 6 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura de puerta

Posición bandeja longitudinal

STR 606 M GAS
710696
(An)490 x (F)655 x (Al)630 mm	
(An)815 x (F)840 x (Al)1015 mm	
500 W	
250º	
104 Kg	
230 V - 50/60 Hz	
Schuko monofásico
13, 5kW - 11.620 kcal/h
600 x 400 /GN 1/1 
80 mm

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
Sistema autolimpieza
Kit sonda núcleo extraible
Capacidad 6 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura de puerta

Posición bandeja longitudinal

STR 606 V1 GAS
710651
(An)490 x (F)655 x (Al)630 mm	
(An)815 x (F)840 x (Al)1015 mm	
500 W	
250º	
104 Kg	
230 V - 50/60 Hz	
Schuko monofásico
13, 5kW - 11.620 kcal/h
De serie	
Opcional	
600 x 400 /GN 1/1 
80 mm
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STR 10x600x400

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 10 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura de puerta

Posición bandeja longitudinal

STR 610 M
710697
(An)490 x (F)655 x (Al)935 mm	
(An)755 x (F)830 x (Al)1205 mm	
13.800 W	
250º	
109 Kg	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T	
600 x 400 /GN 1/1 
80 mm

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Sistema autolimpieza
Kit sonda núcleo extraible
Capacidad 10 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura de puerta

Posición bandeja longitudinal

STR 610 V1
710650
(An)490 x (F)655 x (Al)935 mm	
(An)815 x (F)830 x (Al)1205 mm	
13.800 W	
250º	
112 Kg	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T	
De serie	
Opcional	
600 x 400 /GN 1/1 
80 mm
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STR 10x600x400

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
Capacidad 10 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura de puerta

Posición bandeja longitudinal

STR 610 M GAS
710698
(An)490 x (F)655 x (Al)935 mm	
(An)815 x (F)840 x (Al)1320 mm	
500 W	
250º	
127 Kg	
230 V - 50/60 Hz	
Schuko monofásico
18kW - 15.480 kcal/h
600 x 400 /GN 1/1 
80 mm

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Potencia Gas
Sistema autolimpieza
Kit sonda núcleo extraible
Capacidad 10 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura de puerta

Posición bandeja longitudinal

STR 610 V1 GAS
710652
(An)490 x (F)655 x (Al)935 mm	
(An)815 x (F)840 x (Al)1320 mm	
500 W	
250º	
127 Kg	
230 V - 50/60 Hz	
Schuko monofásico
18kW - 15.480 kcal/h
De serie	
Opcional	
600 x 400 /GN 1/1 
80 mm
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ACCESORIOS

SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTESRef. 710659

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESSOPORTES MODELO
REFERENCIA

(An)625 x (F)550 x (Al)300 mm

STR-300 
GN 1/1 

Ref. 710653

Nº Guías - 0

106 M / 110 M
106 V1 / 110 V1

(An)715 x (F)640 x (Al)300 mm

STR-300 
(60/40)

Ref. 710656

Nº Guías - 0

606 M / 610 M
606 M GAS / 610 M GAS
606 V1 / 610 V1
606 V1 GAS /610 V1 GAS

CAMPANA

KIT SUPERPOSICIÓN

(An)625 x (F)550 x (Al)650 mm

STR-650 
GN 1/1 

Ref. 710654

Nº Guías - 7

106 M / 110 M
106 V1 / 110 V1

(An)625 x (F)550 x (Al)850 mm

STR-850 
GN 1/1 

Ref. 710655

Nº Guías - 10

106 M / 110 M
106 V1 / 110 V1

(An)715 x (F)640 x (Al)650 mm

STR-650 
(60/40)

 Ref. 710657

Nº Guías - 6

606 M / 610 M
606 M GAS / 610 M GAS
606 V1 / 610 V1
606 V1 GAS /610 V1 GAS

(An)715 x (F)640 x (Al)850 mm

STR-850 
(60/40) 

Ref. 710658

Nº Guías - 8

606 M / 610 M
606 M GAS / 610 M GAS
606 V1 / 610 V1
606 V1 GAS /610 V1 GAS

KIT CONDENSADOR 
DE VAPORES
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ACCESORIOS

Incluye:
-Motor de extracción
- Condensador de vapores

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESCAMPANA MODELO
REFERENCIA

STR 1/1 
Ref. 710661 106 V1 / 110 V1(An)720 x (F)855 x (Al)230 mm

STR (60/40) 
Ref. 710662 606 V1 / 610 V1(An)815 x (F)905 x (Al)230 mm

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESKIT SUPERPOSICIÓN MODELO
REFERENCIA

STR 1/1 
Ref. 710663 106 M / 106 V1 / 110 M / 110 V1(An)720 x (F)724 x (Al)105 mm

606 M / 606 V1 / 610 M / 610 V1STR (60/40) 
Ref. 710664 (An)815 x (F)793 x (Al)105 mm

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESKIT CONDENSADOR 
DE VAPORES

MODELO
REFERENCIA

STR 1/1 
Ref. 710660 106 V1 / 110 V1(An)550 x (F)425 x (Al)230 mm

STR (60/40)
 Ref. 710660

606 V1 / 610 V1(An)645 x (F)460 x (Al)230 mm

606 M GAS / 606 V1 GAS
610 M GAS / 610 V1 GAS

STR GAS 
Ref. 710800 (An)645 x (F)460 x (Al)230 mm

Ref.
710669

710668

710665

KIT SONDA DE VACIO

KIT SONDA MULTIPUNTO

KIT SONDA NÚCLEO

KIT SONDA EXTRAIBLEAUTO CLEAN STR

Ref. 
870H11Cubo 120 pastillas 

doble acción 





STFast
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PrestacionesSTFast

MODO 
MANTENIMIENTO

Tu horno siempre a punto para 
preparar cualquier tipo de receta.

INICIO RÁPIDO
Acceso rápido para la puesta en marcha de 
ciclo de cocción. Tú eliges la configuración 
de parámetros perfecta para tu receta.

Posibilidad de diseñar y 
añadir hasta 300 nuevas 
elaboraciones a tu recetario.

CREACIÓN 
DE NUEVAS 
RECETAS

CLASIFICACIÓN 
DE RECETAS
Por categarías.

ACCESO RÁPIDO
a tus recetas "favoritas".

SELECCIONA TU MODO DE COCCIÓN DESEADO

MODO COCCIÓN
RESISTENCIA+MICROONDAS

Posibilidad de configuración hasta 9 fases 
diferentes para cada una de tus recetas. 

MODO COCCIÓN
SOLO RESISTENCIA

6 Niveles
de velocidad
de turbina.

Selección
de temperatura
hasta 275º

Programación de tiempo infinito 
y cuenta regresiva.

4 Niveles de potencia
de microondas.
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Prestaciones

●  Cocción combinada convección + microondas + impigement (este último solo en modelos   ST-F21/22)
●  Modo mantenimiento integrado (horno siempre listo para cocción)
●  Sistema de refrigeración ciclónico
●  Convertidor catalítico integrado (solo en modelos ST-F21/22)
●  Configuración de recetas con hasta 9 fases
●  Capacidad de almacenamiento de hasta 300 recetas
●  Potencia microondas hasta 4 niveles
●  Turbina 6 velocidades
●  Panel táctil de alta resolución
●  Descarga de datos HACCP a USB
●  Conexión wifi integrada (para conexión a cloud FM)

STFast
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1x300x300

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia total
Potencia convección
Potencia microondas
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 1 bandeja
Módulo Wifi

ST F21
710742
(An)320 x (F)315 x (Al)190 mm	
(An)425 x (F)660 x (Al)600 mm	
3.600 W	
2.200 W	
1.000 W	
275º	
78 Kg	
230 V - 50 Hz	
Schuko monofásico	
300 x 300 (incluida)
de serie

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia total
Potencia convección
Potencia microondas
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 1 bandeja
Módulo Wifi
Cambio a monofásico (230 V)

ST F22
710743
(An)320 x (F)315 x (Al)190 mm	
(An)425 x (F)660 x (Al)600 mm	
4.600 W	
2.200 W	
2.000 W	
275º	
85 Kg	
400 V - 50 Hz	
Trifásico 3F + N	
300 x 300 (incluida)
de serie

STFast
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia total
Potencia convección
Potencia microondas
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 3 bandejas
Distancia entre bandejas
Módulo Wifi
Cambio a monofásico (230 V)

ST F41
710744
(An)480 x (F)405 x (Al)305 mm	
(An)590 x (F)715 x (Al)675 mm	
4.900 W	
3.500 W	
1.000 W	
275º	
98 Kg	
400 V - 50 Hz	
Trifásico 3F + N	
430 x 340 (1 bandeja incluida)
80 mm
de serie

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia total
Potencia convección
Potencia microondas
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 3 bandejas
Distancia entre bandejas
Módulo Wifi
Cambio a monofásico (230 V)

ST F42
710745
(An)480 x (F)405 x (Al)305 mm	
(An)590 x (F)715 x (Al)675 mm	
5.900 W	
3.500 W	
2.000 W	
275º	
110 Kg	
400 V - 50 Hz	
Trifásico 3F + N	
430 x 340 (1 bandeja incluida)
80 mm
de serie

3x430x340STFast
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RECETAS

* Los tiempos indicados para la realización de estas recetas son orientativos y han sido realizadas en laboratorio, donde se mantienen unas 
condiciones ideales para los procesos de cocción.								      

* Los tiempos indicados para los modelos de hornos ST-F 41 / 42 han sido estimados teniendo en cuenta la ejecución de un ciclo de cocción 
en modo combinado (resistencias + microondas) y usando solo una bandeja.

ST F21 ST F22 ST F41 ST F42

Patatas 
fritas

congeladas
500g / 210s 500g / 180s 800g / 290s 800g / 260s

Bacon 
fresco 10-12 tiras / 145s 10-12 tiras / 100s 20-22 tiras / 225s 20-22 tiras / 180s

Pizza 
fresca 1 porción / 100s 1 porción / 60s 1 Ud. 28 /170s 1 Ud. 28 /140s

Nuggets
de pollo

congelados
12/14  Uds. / 170s 12/14  Uds. / 110s 18/20  Uds. / 230s 18/20  Uds. / 190s

Sandwich
mixto fresco 1 Ud. / 70s 1 Ud. / 55s 4 Uds. / 80s 4 Uds. / 65s

Wrap de
pollo fresco 1 Ud. / 90s 1 Ud. / 75s 4 Uds. 28 /190s 4 Uds. /160s

Bocadillo
fresco

regenerado
1 Ud. / 50s 1 Ud. / 40s 3 Uds. / 190s 3 Uds. / 160s

Napolitana
fresca

regenerada
1 Ud. / 60s 1 Ud. / 45s 4 Uds. /180s 4 Uds. /150s

Croissant
fresco

regenerado
1 Ud. / 70s 1 Ud. / 50s 4 Uds. / 190s 4 Uds. / 160s

Salmón
fresco 1 Ud. (180g) / 110s 1 Ud. (180g) / 75s 4 Uds. (180g) / 190s 4 Uds. (180g) / 160s

SOPORTE

BANDEJAS
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ACCESORIOS
DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESSOPORTE MODELO

REFERENCIA

ST-F 21/22 
Ref. 710747 F 21 / F 22(An)425 x (F)620 x (Al)950 mm

ST-F 41/42 
Ref. 710748 F 41 / F 42(An)595 x (F)715 x (Al)950 mm

BANDEJAS

BANDEJA LISA INOX.
REF.

710749
DIMENSIONES

300x300
REF.

710750
DIMENSIONES

430x340

BANDEJA LISA INOX. PALETA
REF.

710746
DIMENSIONES

300x300

BANDEJA TEFLÓN FONDO MALLA
REF.

710754
DIMENSIONES

270x270

BANDEJA TEFLÓN FONDO LISO
REF.

710755
DIMENSIONES

265x265

FORRO BANDEJA TEFLÓN MALLA
REF.

710751
DIMENSIONES

400x300

FORRO BANDEJA TEFLÓN LISO
REF.

710752
DIMENSIONES

400x300

FORRO BANDEJA SILICONA PERFORADO
REF.

710753
DIMENSIONES

400x300





STGrill





79

● Construido totalmente en acero inoxidable
● Plano de fuego de fundición
● Aislamiento interno de alta calidad
● Temperatura de trabajo entre 250-350ºC.
● Regulación de temperatura mediante un sistema de tiros
● Sistema anti impacto de apertura de puerta 
● Termómetro integrado de hasta 500ºC
● Sistema de cajón cenicero independiente
● Caja recogegrasas
● Parrilla de acero inoxidable incluida

PrestacionesSTGrill
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STGrill

710719
1 x (570 x 350 mm)
1 Bandeja GN 1/1
45 min aprox.
3 kw
40-50
250 - 350°C
200 kg
(An)740 x (F)575 x (Al)680 mm
120 mm

Referencia
Parrilla de dotación
Compatibilidad con GN 
Tiempo de encendido 

Potencia Aprox.
Comensales

Temperatura de trabajo
Peso 

Medidas externas (sin accesorios ) 
Diametro salida de gases

ST G300

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - En acero inoxidable

ST G300 S
Referencia 710801
Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero

710720
1 x (570 x 520 mm)
1 Bandeja GN 1/1
45 min aprox.
4,5 kw
75-90
250 - 350°C
240 kg
(An)740 x (F)720 x (Al)680 mm
120 mm

Referencia
Parrilla de dotación
Compatibilidad con GN 
Tiempo de encendido 

Potencia Aprox.
Comensales

Temperatura de trabajo
Peso 

Medidas externas (sin accesorios ) 
Diametro salida de gases

ST G400

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - En acero inoxidable

ST G400 S
Referencia 710802
Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero

710721
1 x (750 x 520 mm)
2 Bandeja GN 1/1
45 min aprox.
5,5 kw
100-120
250 - 350°C
285 kg
(An)930 x (F)720 x (Al)680 mm
120 mm

Referencia
Parrilla de dotación
Compatibilidad con GN 
Tiempo de encendido 

Potencia Aprox.
Comensales

Temperatura de trabajo
Peso 

Medidas externas (sin accesorios ) 
Diametro salida de gases

ST G500

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - En acero inoxidable

ST G500 S
Referencia 710803
Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero
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ACCESORIOS

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESSOPORTES MODELO
REFERENCIA

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESARMARIOS MODELO
REFERENCIA

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESATEMPERADOR MODELO
REFERENCIA

(An)720 x (F)500 x (Al)800 mm
ST-G300

Ref. 710733 G 300

(An)720 x (F)650 x (Al)800 mm
ST-G400

Ref. 710734 G 400

(An)910 x (F)650 x (Al)800 mm
ST-G500 

Ref. 710735 G 500

(An)720 x (F)500 x (Al)800 mm
ST-G300

Ref. 710736 G 300

(An)720 x (F)650 x (Al)800 mm
ST-G400

Ref. 710737 G 400

(An)910 x (F)650 x (Al)800 mm
ST-G500 

Ref. 710738 G 500

(An)720 x (F)500 x (Al)195 mm
ST-G300

Ref. 710739 G 300

(An)720 x (F)650 x (Al)195 mm
ST-G400

Ref. 710740 G 400

(An)910 x (F)650 x (Al)195 mm
ST-G500 

Ref. 710741 G 500
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ACCESORIOS

CORTATIROS
REF.

710722

CORTAFUEGOS
REF.

710723

SOMBRERO 
CORTACHISPAS

REF.
710724

ATIZADOR
REF.

710725
710726

DIMENSIONES
L-450
L-750

PALA PARA CENIZAS
REF.

710727

PINZA
REF.

710728

CEPILLO
REF.

710729

PARRILLA
REF.

710730
710731
710732

DIMENSIONES
570X350
570X520
750X520





RX
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
RX 203 H  Ref. 710521
Termostato de seguridad - Temporizador 0-60 minutos. 
Modo continuo

RX  203   
710520
(An)360 x (F)290 x (Al)260 mm
(An)500 x (F)560 x (Al)455 mm
2.250 W
250º C
22 Kg.
230 V - 50 Hz
Schuko monofásico
3x340x240 - 3xGN 1/2
3 bandejas aluminio perforadas
(inlcuye humidificador)

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
RX 304 H  Ref. 710523
Termostato de seguridad - Temporizador 0-60 minutos. 
Modo continuo 

RX  304  
710522
(An)450 x (F)340 x (Al)345 mm
(An)590 x (F)675 x (Al)540 mm
3.100 W
250º C
33 Kg.
230 V - 50 Hz
Schuko monofásico
4x430x340 / 4 GN 2/3
4 bandejas aluminio perforadas
(inlcuye humidificador)

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
RX 424 H  Ref. 710525
Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad
Lampara interior - Temporizador 0-60 minutos. 
Modo continuo.

RX  424
710524
(An)500 x (F)410 x (Al)350 mm
(An)640 x (F)720 x (Al)545 mm
3.100 W
250º C
37 Kg.
230 V - 50 Hz
Schuko monofásico
4x480x340 /4 GN 2/3
4 parrillas
inlcuye humidificador)

RX
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
RX 603 H Ref. 710528
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta
Termostato de seguridad - Inversor de giro 
 Lampara interior 
Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo

RX  603
710527
(An)680 x (F)470 x (Al)285 mm
(An)820 x (F)800 x (Al)480 mm
3.900 W
250º C
48 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
3x600x400 / 3 GN 1/1
3 parrillas
(inlcuye humidificador)

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
RX 604 H  Ref. 710530
Cambio a monofásico (230 V)
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta
Termostato de seguridad
Inversor de giro - Lampara interior
Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo 

RX  604
710529
(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm
5.700 W
250º C
56 Kg.
400 V - 50/60 Hz
Trifásica 3F + N + T
4x600x400 / 4 GN 1/1
4 parrillas
(inlcuye humidificador)

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
RX 604 Plus H  Ref. 710532
Cambio a monofásico (230 V)
Alarma fin de ciclo- Micro de puerta
Termostato de seguridad - Inversor de giro
Lampara interior 
Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo

RX  604 Plus
710531
(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm
6.300 W
250º C
60 Kg.
400 V - 50/60 Hz
Trifásica 3F + N + T
4x600x400 / 4 GN 1/1
4 parrillas
(inlcuye humidificador)

RX
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
RXL 304 H  Ref. 710535
Cambio apertura puerta
Termostato de seguridad - 
Temporizador 0-60 minutos. 
Modo continuo 

RXL  304
710534
(An)450 x (F)340 x (Al)345 mm
(An)590 x (F)675 x (Al)540 mm
3.100 W
250º C
38 Kg.
230 V - 50 Hz
Schuko monofásico
4x430x340 / 4 GN 2/3
4 bandejas aluminio perforadas
(inlcuye humidificador)

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
RXL 424 H  Ref. 710537
Cambio apertura puerta
Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad
Lampara interior - Temporizador 0-60 minutos. 
Modo continuo.

RXL  424
710536
(An)500 x (F)410 x (Al)350 mm
(An)640 x (F)720 x (Al)545 mm
3.100 W
250º C
38 Kg.
230 V - 50 Hz
Schuko monofásico
4x480x340 /4 GN 2/3
4 parrillas
  (inlcuye humidificador)

RX
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
RXL 603 H  Ref. 710539
Cambio apertura puerta
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta
Termostato de seguridad - Inversor de giro
Lampara interior -Temporizador 0-60 minutos. 
Modo continuo

RXL  603        
710538
(An)680 x (F)470 x (Al)285 mm
(An)820 x (F)800 x (Al)480 mm
3.900 W
250º C
50 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
3x600x400 / 3 GN 1/1
3 parrillas
 (inlcuye humidificador)

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
RXL 604 Plus H Ref. 710541
Cambio a monofásico (230 V)
Cambio apertura puerta
Alarma fin de ciclo- Micro de puerta
Termostato de seguridad - Inversor de giro
Lampara interior -Temporizador 0-60 minutos. 
Modo continuo

RXL  604 Plus
710540
(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm
6.300 W
250º C
60 Kg.
400 - 50/60 Hz
Trifásica 3F + N + T
4x600x400 / 4 GN 1/1
4 parrillas
 (inlcuye humidificador)

RX
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
Alarma fin de ciclo - Humedad regulable de 0 a 100%
Fases de cocción - Recetario - Micro de puerta 
Precalentamiento automático - Conexión de agua 3/4
Termostato de seguridad
Lampara interior - Inversor de giro

RXD  384
710542
(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm
(An)590 x (F)700 x (Al)540 mm
3.200 W
260º C
38 Kg.
230 V - 50 Hz
Schuko monofásico
4x430x340 / 4 GN 2/3
4 parillas

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
Cambio a monofásico (230 V)
Alarma fin de ciclo - Humedad regulable de 0 a 100%
Fases de cocción - Recetario - Micro de puerta 
Precalentamiento automático - Conexión de agua 3/4
Termostato de seguridad
Lampara interior - Inversor de giro

RXD  604 Plus
710543
(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm
6.300 W
260º C
60 Kg.
400 - 50/60 Hz
Trifásica 3F + N + T
4x600x400 / 4 GN 1/1
4 parrillas

RX
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
Cambio apertura puerta
Alarma fin de ciclo - Humedad regulable de 0 a 100%
Fases de cocción - Recetario - Micro de puerta 
Precalentamiento automático - Conexión de agua 3/4
Termostato de seguridad
Lampara interior - Inversor de giro

RXDL  384
710544
(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm
(An)590 x (F)700 x (Al)540 mm
3.100 W
260º C
38 Kg.
230 V - 50 Hz
Schuko monofásico
4x430x340 / 4 GN 2/3
4 parrillas

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
Cambio a monofásico (230 V)
Cambio apertura puerta
Alarma fin de ciclo - Humedad regulable de 0 a 100%
Fases de cocción - Recetario - Micro de puerta 
Precalentamiento automático - Conexión de agua 3/4
Termostato de seguridad
Lampara interior - Inversor de giro

RXDL  604 Plus
710545
(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm
6.300 W
260º C
60 Kg.
400 V - 50/60 Hz
Trifásica 3F + N + T
4x600x400 / 4 GN 1/1
4 parrillas

RX
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
Humidificador - Grill- Alarma fin de ciclo- 
Termostato de seguridad - Lampara interior 
Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo

RX 424 HG
710526
(An)500 x (F)410 x (Al)350 mm
(An)640 x (F)720 x (Al)545 mm
3.100 W
250º C
39 Kg.
230 V - 50 Hz
Schuko monofásico
4x480x340 / 4 GN 2/3
4 parrillas

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
Cambio a monofásico (230 V)
Humidificador - Grill- Alarma fin de ciclo- 
Termostato de seguridad - Lampara interior 
Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo
Inversor de giro

RX 604 Plus HG
710533
(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm
6.300 W
250º C
61 Kg.
400 V - 50/60 Hz
Trifásica 3F + N + T
4x600x400 / 4 GN 1/1
4 parrillas

RX
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad bandejas
Dotación
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta
Termostato de seguridad - Lampara interior
Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo

RXP  604
710546
(An)620 x (F)450 x (Al)350 mm
(An)760 x (F)760 x (Al)545 mm
3.800 W
250º C
52 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
4x600x400 / 4 GN 1/1
4 parrillas

RX
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ACCESORIOS

Ref. 710286 SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES

(An)590 x (F)580 x (Al)850 mm

RX 43/34 
Ref. 710547

Nº Guías - 8

RX 304 
RXL 304

Compatible con bandeja GN 2/3

(An)810 x (F)700 x (Al)850 mm

RX 603 
RXL 603 
RX 604 
RX 604 PLUS 

RXL 604 PLUS 
RXD 604 PLUS 

RXDL 604 PLUS

Compatible con bandeja GN 1/1

RX 60/40 
Ref. 710549

Nº Guías - 8

(An)625 x (F)640 x (Al)850 mm

RX 48/34 
Ref. 710548

Nº Guías - 8

RX 424 
RXL 424 
RX 424 HG

Compatible con bandeja GN 2/3

RXD 424 
RXDL 424

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESSOPORTES MODELO
REFERENCIA

(An)590 x (F)675 x (Al)40 mm RX 304 
RXL 304

RX 43/34
Ref. 710554

(An)640 x (F)720 x (Al)40 mm
RX 48/34
Ref. 710555

RX 424 
RXL 424 
RX 424 HG 

RXD 424 
RXDL 424

(An820 x (F)800 x (Al)40 mm
RX 60/40
Ref. 710556

RX 603
RXL 603 
RX 604 

RX 604 PLUS 
RXL 604 PLUS 
RXD 604 PLUS 

RXDL 604 PLUS

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESKIT 
SUPERPOSICIÓN

MODELO
REFERENCIA

KIT DE BOMBA

(An)810 x (F)700 x (Al)650 mm

RX 603 
RXL 603 
RX 604 
RX 604 PLUS 

RXL 604 PLUS 
RXD 604 PLUS 

RXDL 604 PLUS

Compatible con bandeja GN 1/1

RX 60/40 
Bajo 

Ref. 710399

Nº Guías - 6
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ACCESORIOS

Incluye:
-Motor de extracción
-Condensador de vapores
- Kit de instalación

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESCAMPANAS MODELO
REFERENCIA

(An)500 x (F)85 x (Al)450 mm SERIE RX
SERIE RX

H20
Ref. 710552

(An)580 x (F)120 x (Al)180 mm SERIE RX
SERIE RX

DUO
Ref. 710553

(An)170 x (F)60 x (Al)400 mm SERIE RX
SERIE RX

Ref. 710551

DIMENSIONESKIT CONDENSADOR 
DE VAPORES MOD. COMPATIBLESMODELO

REFERENCIA

RX 60/40 
Ref. 710631 (An)820 x (F850 ) x (Al)235 mm

RX 603 
RXL 603 
RX 604 
RX 604 PLUS 

RXL 604 PLUS 
RXD 604 PLUS 

RXDL 604 PLUS
RX 604 PLUS HG

RX 60/40
DUO 

Ref. 710706
(An)820 x (F850 ) x (Al)235 mm

RX 603 
RXL 603 
RX 604 
RX 604 PLUS 

RXL 604 PLUS 
RXD 604 PLUS 

RXDL 604 PLUS
RX 604 PLUS HG

Incluye:
- Kit de instalación

RX H

SERIE RX
H20

Ref. 710781

DESCRIPCIÓNKIT DE BOMBA MOD. COMPATIBLESMODELO
REFERENCIA

Bomba de entrada de agua





STPizza
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 1 pizza

STZ 133
710589
(An)405 x (F)360 x (Al)80mm		
(An)535 x (F)535 x (Al)261mm		
2.000 W		
320º C		
20 Kg.		
230 V - 50/60 Hz		
Schuko Monofásico		
ø350 mm		

Superficie de cocción con material refractario de alta calidad.
Temporizador 0-60 min. + Modo continuo.
Alarma fin de ciclo.

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 2 pizzas

STZ 233
710590		
2 x (An)405 x (F)360 x (Al)80mm		
(An)535 x (F)535 x (Al)390mm		
3.000 W		
320º C		
28 Kg.		
230V - 50/60 Hz.		
Schuko monofásico		
2 x ø350 mm		

Superficie de cocción con material refractario de alta calidad.
Temporizador 0-60 min. + Modo continuo.
Alarma fin de ciclo.

STPizza
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Cambio monofásico (230 V)
Superficie de cocción
Capacidad 4 pizzas
Termómetro - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta 
calidad -Lámpara interior LED - Regulación temperatura suelo / 
techo independiente

STZ 433 M
710591		
(An)820 x (F)700 x (Al)170 mm		
(An)1090 x (F)990 x (Al)390 mm		
5.600 W		
400º C		
110 Kg.		
400 V - 50/60 Hz.		
Trifásica 3F + N + T / monofásico		

820x700 mm.		
4 x ø330 mm.

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Superficie de cocción
Humidificador (opcional)
Cambio monofásico (230 V)
Capacidad 2 bandejas
Pantalla táctil 5” - Superficie de cocción con piedra refractaria de 
alta calidad -Lámpara interior LED - Regulación temperatura suelo / 
techo independiente

Posición bandeja longitudinal

STZ 433 V5
710587
(An)820 x (F)700 x (Al)170 mm		
(An)1090 x (F)990 x (Al)390 mm
5.600 W
350 ºC
110 kg.
400  V - 50/60 Hz
Trifásica 3F + N + T
820x700 mm

600x400

Ref. 710602

STPizza

Módulo apilable hasta 4 niveles
(Incluir kit de superposición)

Módulo apilable hasta 4 niveles
(Incluir kit de superposición)
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Superficie de cocción
Capacidad 6 pizzas
Termómetro - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta 
calidad -Lámpara interior LED - Regulación temperatura suelo / 
techo independiente

STZ 633 M
710592	 	
(An)1230 x (F)700 x (Al)170 mm		
(An)1500 x (F)990 x (Al)390 mm		
8.800 W		
400º C		
140 Kg.		
400 V  - 50/60 Hz.		
Trifásica 3F + N + T		
1230x700 mm.		
6 x ø330 mm.

Módulo apilable hasta 4 niveles
(Incluir kit de superposición)

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Superficie de cocción
Humidificador (opcional)
Capacidad 3 bandejas
Pantalla táctil 5” - Superficie de cocción con piedra refractaria de 
alta calidad -Lámpara interior LED - Regulación temperatura suelo / 
techo independiente

Posición bandeja longitudinal

STZ 633 V5
710588
(An)1230 x (F)700 x (Al)170 mm		
(An)1500 x (F)990 x (Al)390 mm
8.800 W
350 ºC
140 Kg.
400 V - 3 L + N 50/60 Hz
Trifásica 3F + N + T
1230x700 mm	

600x400

Módulo apilable hasta 4 niveles
(Incluir kit de superposición)

Ref. 710602

STPizza
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DIMENSIONESSOPORTE

ACCESORIOS

MOD. COMPATIBLESMODELO
REFERENCIA

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESKIT 
SUPERPOSICIÓN

MODELO
REFERENCIA

STZ-433 H1000 
(1 ó 2 módulos)

Ref. 710593 
(An)1090 x (F)940 x (Al)1000 mm

Z-433 V5
Z-433 M

STZ-433 H350 
( 4 módulos)
Ref. 710595

(An)1090 x (F)940 x (Al)350 mm
Z-433 V5
Z-433 M

(An)1090 x (F)940 x (Al)650 mm.
STZ-433 H650 

(3 módulos)
Ref. 710594

Z-433 V5
Z-433 M

STZ-633 H1000 
(1 ó 2 módulos)

Ref. 710596
(An)1500 x (F)940 x (Al)1000 mm

Z-633 V5
Z-633 M

STZ-633 H650 
( 3 módulos)
Ref. 710597

(An)1500 x (F)940 x (Al)650 mm
Z-633 V5
Z-633 M

STZ-633 H350 
(4 módulos)
Ref. 710598

(An)1500 x (F)940 x (Al)350 mm
Z-633 V5
Z-633 M

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESCAMPANAS MODELO
REFERENCIA

Incluye:
-Motor de extracción
-Condensador de vapores

DIMENSIONESKIT CONDENSADOR 
DE VAPORES MOD. COMPATIBLESMODELO

REFERENCIA

(An) 1090 x (F) 1300 x (Al) 300 mm
Z-433 V5 
Z-433 M

     STZ-433 
UNO
DUO
TRIPLE
CUÁDRUPLE

Ref. 710599
Ref. 710760
Ref. 710761
Ref. 710762

(An) 1500 x (F) 1300 x (Al) 300 mm
Z-633 V5 
Z-633 M

     STZ-633 
UNO
DUO
TRIPLE
CUÁDRUPLE

Ref. 710600
Ref. 710763
Ref. 710764
Ref. 710765

Z-64 V5 / Z-633 V5 
Z-433 M / Z-633 M 

STZ 
UNO
DUO
TRIPLE
CUÁDRUPLE

Ref. 710601
Ref. 710766
Ref. 710767
Ref. 710768

(An)640 x (F)720 x (Al)40 mm

Z-433 V5 / Z-633 V5 
Z-433 M / Z-633 M

STZ 
DUO
TRIPLE
CUÁDRUPLE

Ref. 710672 
Ref. 710718 
Ref. 710780 





FERMENTADORAS
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 8 bandejas
Distancia entre bandejas

F 408
710603
(An)490 x (F)560 x (Al)650 mm
(An)640 x (F)640 x (Al)975 mm
700 W
85º C
35 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
480x340
80 mm.

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 8 bandejas
Distancia entre bandejas

F 608
710782
(An)610 x (F)645 x (Al)650 mm
(An)820 x (F)700 x (Al)975 
mm.1.400 W
85º C
42 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
600x400
80 mm.

AnalógicasFERMENTADORAS
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 10/5 bandejas
Distancia entre bandejas
Conexión agua 3/4”
Llenado Deposito de Agua 
Mediante Pulsador
Compatible medida ST Bakery

STF 610
710626
(An)720 x (F)850 x (Al)425 mm
(An)880 x (F)950 x (Al)690 mm
1.400 W
85º C
60 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
600x400 / 600x800
80 mm.

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 20/10 bandejas
Distancia entre bandejas
Conexión agua 3/4”
Llenado Deposito de Agua
Mediante Pulsador
Compatible medida ST Bakery

STF 620
710606
(An)720 x (F)850 x (Al)825 mm
(An)880 x (F)950 x (Al)1090 mm
1.400 W
85º C
80 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
600x400 / 600x800
80 mm.

DigitalesFERMENTADORAS
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 10/5 bandejas
Distancia entre bandejas
Kit de Superposición STF/STZ 433 
Conexión agua 3/4”
Llenado deposito de agua mediante pulsador
Compatible medida STZ 433

STF 433
710769
(An)720 x (F)885 x (Al)425 mm
(An)1090 x (F)985 x (Al)690 mm
1.400 W
85º C
80 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
600x400 / 600x800
80 mm.
                           Ref. 710796

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 15/5 bandejas
Distancia entre bandejas
Kit de Superposición STF/STZ 633 
Conexión agua 3/4”
Llenado deposito de agua mediante pulsador
Compatible medida STZ 633

STF 633
710770
(An)1335 x (F)885 x (Al)425 mm
(An)1500 x (F)985 x (Al)690 mm
2.100 W
85º C
105 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
600x400 / 600x800
80 mm.
                           Ref. 710797

DigitalesFERMENTADORAS





REGENERADORES
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ACCESORIOS:
Soporte RG - 8 guías (Ref. 710630) -  
Suplemento ruedas (Ref. 710286) -  

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 3 bandejas
Distancia entre bandejas
Humedad regulable
Conexión agua
Precalentamiento automático
Programas de cocción
Cambio apertura puerta
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad
Inversor de giro 

RG 311
710607
(An)594 x (F)386 x (Al)255 mm
(An)735 x (F)710 x (Al)450 mm
3.900 W
170º C
41 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
GN 1/1
65 mm.
0% - 100%
Si
Si
99 (3 fases en cada uno)

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 3 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura puerta
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad
Inversor de giro 

RG 311 A
710610
(An)594 x (F)386 x (Al)255 mm
(An)735 x (F)710 x (Al)450 mm
3.900 W
140º C / 160º C
41 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
GN 1/1
65 mm.

REGENERADORES 3xGN 1/1
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Cambio monofásico
Capacidad 6 bandejas
Distancia entre bandejas
Humedad regulable
Conexión agua
Precalentamiento automático
Programas de cocción
Cambio apertura puerta
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad
Inversor de giro 

RG 611
710608
(An)594 x (F)386 x (Al)451 mm
(An)735 x (F)710 x (Al)720 mm
5.650 W
170º C
54 Kg.
400 V - 50/60 Hz
Trifásica 3F + N + T

GN 1/1
65 mm.
0% - 100%
Si
Si
99 (3 fases en cada uno)

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Cambio Monofásico (230 V)
Capacidad 6 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura puerta
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad
Inversor de giro 

RG 611 A
710611
(An)594 x (F)386 x (Al)451 mm
(An)735 x (F)710 x (Al)720 mm
5.650 W
140º C / 160º C
54 Kg.
400 V - 50/60 Hz
Trifásica 3F + N + T

GN 1/1
65 mm.

ACCESORIOS:
Soporte RG - 8 guías (Ref. 710630) - 
Suplemento ruedas (Ref. 710286) - 

6xGN 1/1REGENERADORES
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 10 bandejas
Distancia entre bandejas
Humedad regulable
Conexión agua
Precalentamiento automático
Programas de cocción
Cambio apertura puerta
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad 
- Inversor de giro

RG 1011
710609
(An)594 x (F)386 x (Al)710 mm
(An)735 x (F)710 x (Al)985 mm
10.300 W
170º C
85 Kg.
400 V - 50/60 Hz
Trifásica 3 F + N + T
GN 1/1
65 mm.
0% - 100%
Si
Si
99 (3 fases en cada uno)

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 10 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura puerta
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad
- Inversor de giro

RG 1011 A
710612
(An)594 x (F)386 x (Al)710 mm
(An)735 x (F)710 x (Al)985 mm
10.300 W
140º C / 160º C
85 Kg.
400 V - 50/60 Hz
Trifásica 3F + N + T
GN 1/1
65 mm.

ACCESORIOS:
Soporte RG - 8 guías (Ref. 710630) -  
Suplemento ruedas (Ref. 710286) - 

10 GN 1/1REGENERADORES
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Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 10 bandejas
Distancia entre bandejas
Cambio apertura puerta
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad 
- Inversor de giro

RG 1021 A
710771
(An)594 x (F)710 x (Al)710 mm
(An)735 x (F)1030 x (Al)985 mm
18.400 W
140º C/160º C
105 Kg.
400 V - 50/60 Hz
Trifásica 3 F + N + T
GN 2/1
65 mm.

10 GN 2/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 10 bandejas
Distancia entre bandejas
Humedad regulable
Conexión agua
Precalentamiento automático
Programas de cocción
Cambio apertura puerta
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad 
- Inversor de giro

RG 1021
710772
(An)594 x (F)710 x (Al)710 mm
(An)735 x (F)1030 x (Al)985 mm
18.400 W
170º C
105 Kg.
400 V - 50/60 Hz
Trifásica 3 F + N + T
GN 2/1
65 mm.
0% - 100%
Si
Si
99 (3 fases en cada uno)

REGENERADORES





GRILL
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Referencia
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Superficie Util de Cocción
GRL-1 (Plancha base lisa)
Referencia
Superficie de cocción de hierro fundido - Recoge grasas frontal
Plancha base y tapa acanaladas - Tapa basculante con freno
Tapa regulable en altura según necesidad

GR 1
710613
(An)330 x (F)430 x (Al)260 mm
2.000 W
250º C
21 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
255x245 mm.

710621

GRILL

Referencia
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Superficie Util de Cocción
GRL-3 (Plancha base lisa)
Referencia
Superficie de cocción de hierro fundido - Recoge grasas frontal
Plancha base y tapa acanaladas - Tapa basculante con freno
Tapa regulable en altura según necesidad

GR 3
710615
(An)440 x (F)430 x (Al)260 mm
3.300 W
250º C
28 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
360x245

710623
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GRILL

Referencia
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Superficie Util de Cocción
GRL-2 (Plancha base lisa)
Referencia
Superficie de cocción de hierro fundido - Recoge grasas frontal
Plancha base y tapa acanaladas - Tapa basculante con freno
Tapa regulable en altura según necesidad

GR 2
710614
(An)650 x (F)430 x (Al)260 mm
4.000 W
250º C
40 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
550x245

710622





TOSTADORES
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Referencia
Dimensiones de cocción
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Peso
Voltaje

Conexión
Velocidad de avance regulable - Resistencias con regulación de 
potencia independiente - Bandeja inferior extraible 
- Doble sentido de giro

TTH 3002
710616
(An)200 x (F)500 x (Al)70 mm
(An)750 x (F)420 x (Al)250 mm
3.000 W
20 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico

Referencia
Dimensiones de cocción
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Peso
Voltaje

Conexión
Cambio Trifásico
Velocidad de avance regulable - Bandeja inferior extraible -
Regulación de altura para entrada de alimentos (Min. 30 / Max. 70)
Doble sentido de giro - Bandeja superior calientaplatos

TTH 4400
710617
(An)335 x (F)555 x (Al)70 mm
(An)1258 x (F)575 x (Al)335 mm
4.400 W
35 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico

TOSTADORES
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Referencia
Dimensiones de cocción
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Peso
Voltaje

Conexión
Velocidad de avance regulable - Resistencias con regulación de 
potencia independiente - Bandeja inferior extraible 

TTV 2400
710618
(An)260 x (F)460 x (Al)70 mm
(An)480 x (F)510 x (Al)410 mm
2.800 W
20 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico

TOSTADORES

Referencia
Dimensiones de cocción
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Peso
Voltaje

Conexión
Cambio Trifásico
Velocidad de avance regulable - Resistencias con regulación de 
potencia independiente - Bandeja inferior extraible

TTV 4000
710619
(An)360 x (F)570 x (Al)70 mm
(An)570 x (F)620 x (Al)400 mm
4.000 W
22 Kg.
400/230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico





COMPOSICIONES
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COMPOSICIONES C 01

RXD 604 PLUS

CAMPANA CO 01

STF 610
REF. 710626

REF. 710543

REF. 710758 

RXD 604 PLUS
REF. 710543

	 Referencia			   Dimensiones externas	 Potencia eléctrica	
STF 610		  710626		  (An)880 x (F)950 x (Al)690 mm.		     1.400 W
RXD 604 PLUS		  710543		  (An)820 x (F)800 x (Al)560 mm.		     6.300 W
RXD 604 PLUS		  710543		  (An)820 x (F)800 x (Al)560 mm.		     6.300 W
Campana C 01		  710758		  (An)880 x (F)850 x (Al)260 mm.		        100 W
Kit superposición C 01		  710799	             	
Composición C 01		  710773		  (An)880 x (F)950 x (Al)2070 mm.		  14.100 W

C 01
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C 02

STB 606 V7
REF. 710492

CAMPANA CO 02
REF. 710705

STF 610
REF. 710626

MÓDULO STB
REF. 710580

	 Referencia		  Dimensiones externas	 Potencia eléctrica	
STF 610		  710626	 (An)880 x (F)950 x (Al)690 mm.		     1.400 W
Módulo STB		  710580	 (An)880 x (F)1000 x (Al)385 mm.		     5.400 W
STB 606 V7		  710492	 (An)880 x (F)1000 x (Al)835 mm.		    10.650W
Campana C 02		  710705	 (An)880 x (F)1100 x (Al)330 mm.		         250 W
Kit superposición módulo STB		  710632
Composición C 02		  710774	 (An)880 x (F)850 x (Al)2070 mm.		   17.700 W

C 02

COMPOSICIONES
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	 Referencia		  Dimensiones externas	 Potencia eléctrica
STF 433		  710769	 (An)1090 x (F)985 x (Al)690 mm.		  1.400 W
STZ 433 V5		  710587	 (An)1090 x (F)1060 x (Al)390 mm.		  5.600 W
STZ 433 V5		  710587	 (An)1090 x (F)1060 x (Al)390 mm.		  5.600 W
STZ 433 V5		  710587	 (An)1090 x (F)1060 x (Al)390 mm.		  5.600 W
Campana SP 642 TRIPLE		  710761	 (An)1090 x (F)1270 x (Al)330 mm.		     250 W
Kit superposición Composición C 03		 710793
Composición C 03		  710775	 (An)1090 x (F)1270 x (Al)2250 mm			  18.450 W

C 03

STZ 433 V5

CAMPANA SP 642 TRIPLE

STF 433

REF. 710769

REF. 710587

REF. 710761 

	

C 03

COMPOSICIONES
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C 04

STB 606 V7
REF. 710492

CAMPANA CO 04
REF. 710759

STF 633
REF. 710770  

STZ 633 V5
REF. 710588

	 Referencia		  Dimensiones externas	 Potencia eléctrica
STF 633		 710770	 (An)1500 x (F)985 x (Al)690 mm		    1.400 W
STZ 633 V5		 710588	 (An)1500 x (F)1060 x (Al)390 mm		    8.800 W
Bandejero 600x400		 710779	 (An)615 x (F)800 x (Al)740 mm
STB 606 V7		 710492	 (An)880 x (F)1000 x (Al)835 mm		  10.650 W
Campana C 04		 710759	 (An)1500 x (F)1110 x (Al)330 mm 		        250 W
Kit superposición Composición C 04		 710795                                                                                                                      
Composición C 04		 710776	 (An)1500 x (F)1110 x (Al)2320 mm		  21.100 W

C 04

COMPOSICIONES





ACCESORIOS
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CARROS
A

LT
O

FONDO

ANCHO

CARRO 20 
GN 1/1

Ref. 710403
(An)440 x (F)540 x (Al)1700 mm

COMPACT
GASTRO 20

CARRO 20 
GN 2/1

 Ref. 710408
(An)640 x (F)660 x (Al)1700 mm COMPACT

GASTRO 20

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESCARROS MODELO
REFERENCIA

CARRO ST20 
GN 1/1

Ref. 710347
(An)760 x (F)595 x (Al)1765 mm 20

CARRO ST20 
GN 2/1

Ref. 710348
(An)760 x (F)765 x (Al)1765 mm 202 V7 T

202 V7 T GAS 20

201 ET / 201 V7 T
201 V7 T GAS

CARRO 
PLATERO 

GN 1/1
Ref. 710429

(An)760 x (F)595 x (Al)1765 mm 201 ET / 201 V7 T
201 V7 T GAS

60 PLATOS

CARRO 
PLATERO 

GN 2/1
Ref. 710430

(An)760 x (F)765 x (Al)1765 mm 100 PLATOS202 V7 T
202 V7 T GAS

GN

Nº GUÍAS
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CARROS
A

LT
O

FONDO

ANCHO

CARRO 10B 
600/400 

Ref. 710097
(An)515 x (F)620 x (Al)1015 mm

603/604/604 PLUS
BAKERY
PASTRY

10

CARRO 10B 
480/340 

Ref. 710099
(An)455 x (F)500 x (Al)1015 mm 424 10

CARRO 20B 
600/400 

Ref. 710095
(An)515 x (F)620 x (Al)1860 mm

603/604/604 PLUS
BAKERY
PASTRY

20

CARRO 20B 
480/340 

Ref. 710098
(An)455 x (F)500 x (Al)1860 mm 424 20

CARRO 20B 
800/600 

Ref.  710624
(An)710 x (F)820 x (Al)1860 mm BAKERY 20

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLESCARROS MODELO
REFERENCIA Nº GUÍAS

CARRO ST16 
600/400

Ref. 710346
(An)760 x (F)595 x (Al)1730 mm 16616 E T / 616 V7 T

616 V7 T GAS

CARRO ST18 
800/600

Ref. 710625
(An)760 x (F)895 x (Al)1730 mm 1818/86 V7 T

18/86 V7 T GAS

Bakery
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CUBETA INOX. PERFORADA GN 2/3CUBETA INOX. GN 2/3

BANDEJAS GN

REF.
840H10
840H11
840H12

DIMENSIONES
H20
H40
H65

REF.
840H19
840H20
840H21

DIMENSIONES
H20
H40
H65

BANDEJA LISA ALUMINIO ANTIADHERENTE BANDEJA PERFORADA ALUMINIO ANTIADHERENTE
REF.

810H17
DIMENSIONES

GN 2/3
REF.

810H18
DIMENSIONES

GN 2/3

SARTEN / CAZUELA 

REF.
840H32

DIMENSIONES
20 cm.
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REJILLA INOX

CUBETA INOX. PERFORADA GN 1/1

CUBETA INOX. PERFORADA GN 2/1

CUBETA INOX. GN 1/1

CUBETA INOX. GN 2/1

BANDEJAS GN

REF.
840H07
840H08
840H09

DIMENSIONES
H20
H40
H55

REF.
840H16
840H17
840H18

DIMENSIONES
H20
H40
H55

REF.
840H04
840H05
840H06

DIMENSIONES
H20
H40
H65

REF.
840H13
840H14
840H15

DIMENSIONES
H20
H40
H65

REF.
840H25
840H26

DIMENSIONES
GN 2/1
GN 1/1
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BANDEJA PARA POLLOS 

BANDEJA PARA COSTILLAS  CESTA PARA FRITURA

BANDEJA LISA ALUMINIO ANTIADHERENTE BANDEJA PERFORADA ALUMINIO ANTIADHERENTE

BANDEJAS PARA HUEVOS 

BANDEJAS GN

REF.
810H14

DIMENSIONES
GN 1/1

REF.
810H15

DIMENSIONES
GN 1/1

REF.
840H40

DIMENSIONES
GN 1/1

  REF.
840H34

DIMENSIONES
GN 1/1

   

REF.
840H39

DIMENSIONES
GN 1/1

 REF.
840H28

DIMENSIONES
GN 1/1
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MOLDE PIZZA ALUMINIO MOLDE PIZZA REJILLA

CUBETA GRANITO H 40 mm.CUBETA ALUMINIO ANTIADHERENTE H 65 mm.

PLANCHA GRILL ALUMINIO ANTIADHERENTE 
REF.

840H37
DIMENSIONES

GN 1/1

PARRILLA ANTIADHERENTE

BANDEJAS GN

REF.
840H29

DIMENSIONES
GN 1/1

REF.
840H36

DIMENSIONES
GN 1/1

REF.
840H03

DIMENSIONES
GN 1/1

 

REF.
811H01
811H02
811H03

DIMENSIONES
250 mm.
300 mm.
350 mm.

 REF.
811H04
811H05
811H06

DIMENSIONES
250 mm.
300 mm.
350 mm.
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BANDEJA LISA ALUMINIO BANDEJA LISA INOX.

BANDEJA PERFORADA ALUMINIO BANDEJA PERFORADA ACANALADA 5 CANALES

REJILLA CROMADA

BANDEJA LISA ALUMINIO ANTIADHERENTE BANDEJA PERFORADA ALUMINIO ANTIADHERENTE

REJILLA INOX

BANDEJAS Bakery

REF.
840H41

DIMENSIONES
600x400

REF.
820H03
820H01
820H02

DIMENSIONES
430x340
480x340
600x400

 

REF.
810H10
810H06
810H04
810H21

DIMENSIONES
430x340
480x340
600x400
800x600

REF.
860H12
860H07
860H08
860H09

DIMENSIONES
340x240
430x340
480x340
600x400

REF.
810H09
810H01
810H02
810H03
810H22

DIMENSIONES
340x240
430x340
480x340
600x400
800x600

REF.
810H05
810H23

DIMENSIONES
600x400
800x600

REF.
810H11
810H19

DIMENSIONES
600x400
800x600

REF.
810H12
810H20

DIMENSIONES
600x400
800x600
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ACCESORIOS Comunes

DUCHA EXTERNA LAVADO AUTOMÁTICO

DETERGENTE ABRILLANTADOR SPRAY FORNO-LUX

REF.
710310
710666

SERIE
STC/STG/STB

STR

REF.
710141
710356

SERIE
STB

ST 200

REF.
5 Kg.: 870H02

10 Kg.: 870H08

REF.
5 Kg.: 870H03

10 Kg.: 870H09
REF.

870H12

KIT PRIMERA INSTALACIÓN 
HORNOS

REF.
710434
710709
710676

SERIE
STC/STG/STB

HORNO DE CARRO
STR

KIT INSTALACIÓN
CAMPANAS/CONDENSADORES

REF.
710671
710710

SERIE
STC/STG/STB/STZ

STC/STG/STB/STZ DUO 

KIT INSTALACIÓN 
GAS

REF.
710442
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ComunesACCESORIOS

CABEZAL CONEXIÓN FILTRO

M2 PANEL AISLANTE

SONDA NÚCLEO MANOPLAS TÉRMICAS

FILTRO AGUA (8000 L)

REF.
710352

 

REF.
710350

 

DIGIMETER

REF.
710090

 
REF.

710456
  

Ref.
710376
710620

DE VACIO
MULTIPUNTO

 

REF.
870H01
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Red Comercial

Aragón, Almería, Granada y Málaga
Joaquín A. López Caballero
Ctra. de Rute, km. 2,700
14900 – Lucena (Córdoba)
T. 957 501 101 – M. 608 370 410
comercial@fmindustrial.es

Baleares
BSF, S.A.
C. Gremio Jaboneros, 19
07009 Palma –Islas Baleares
T. 971 430 640
comercialbsf@gmail.com

Canarias
Dicafri, SL
Carlos Vega
C/ Los Peregrinos, 48 Urb. El industrial El Goro
35219 Telde (Las Palmas)
T. 928 701 087 – M. 674 883 040
cvega.dicafri@infrico.com

Cantabria, País Vasco, Navarra, Burgos y La Rioja
MAHI, S.L.
C/ Subiñas 4-6
48180 Loiu (Vizcaya)
T. 944 745 660
informacion@mahi.es

Cataluña
Maribel Trabado
Paseo Espronceda 1º Esc. B 3º
08024 - Sabadell ( Barcelona )
M.653 685 833
maribel.trabado@fmindustrial.es

Córdoba, Sevilla, Cádiz, Jaén y Huelva
Francisco Ramírez Espejo
Ctra. de Rute, km. 2,700
14900 – Lucena (Córdoba)
T. 957 501 101 – M. 648 006 213
framirez@fmindustrial.es 

Departamento Internacional
Fran Martos Onieva
Ctra. de Rute, km. 2,700
14900 – Lucena (Córdoba)
M.653 685 833
fmartos@fmindustrial.es 

Extremadura
Manuel Pérez Guisado
Pol. Ind. La Avioneta c/ 1 de Mayo
06490 Puebla de la Calzada (Badajoz)
T. 924453532 – M. 670 032 356
manuel@representacionesmpg.com 

Galicia y Asturias
Luis A. Estevez Carballo
c/ Fotógrafo José Gil, 8 Bajo
36209 – Vigo (Pontevedra)
T. 957 501 101 - M. 671 090 610
lestevez@fmindustrial.es 

León, Valladolid, Palencia, Zamora y Salamanca
Alberto Sanchiz
Pol. Ind. Villacedré, c/ San Antonio, 
17 24391 - Villacedré (León)
T. 987 211 687 - M. 615 108 717
leon@gastroequip.com

Levante
Javier Cuquerella Orenga
Avenida Pérez Galdós 137, p29 
46018 - Valencia
T. 957 501 101 – M. 670 364 329
javiercuquerella@gmail.com 

Madrid y Zona Centro
Javier Torres De Paolis
C/ Jaén, 3 – Nave 20
28935 – Móstoles (Madrid)
T. 957 501 101 – M. 638 057 778
jt.paolis@fmindustrial.es

Murcia, Albacete y Ciudad Real
Francisco Ramírez Espejo
Ctra. de Rute, km. 2,700
14900 – Lucena (Córdoba)
T. 957 501 101 – M. 648 006 213
framirez@fmindustrial.es

Portugal
Joaquín A. López Caballero
Ctra. de Rute, km. 2,700
14900 – Lucena (Córdoba)
T. 957 501 101 – M. 608 370 410
comercial@fmindustrial.es



140

ESPECIFICACIONES

Recetario propio con seis fases de cocción por programa
Multicook / multinivel - elaboración multibandeja finalización programada
All On Time - finalización simultanea multibandeja
Conexión USB registro HACCP
Temporizador manual 0 - 120 minutos y modo continuo
Control manual
Control manual con display
Control con pantalla táctil
Módulo Wifi
Doble velocidad de los ventiladores 50% y 100%
Velocidad de las turbinas regulable porcentualmente de 10% al 100%
Humedad regulable porcentual 0 a 100%
Humedad regulable por segundos
Lavado automático con detergente y abrillantador
Tres modos cocción, calor seco, cocción vapor y mixto, convección + vapor
Precalentamiento
Planificación
Registro de datos para sistema HACCP
Recetario preestablecido de serie, editable y con imágenes
Señalización de fin de cocción visual y acústica
Sistema de limpieza mediante pastillas de doble acción
Sonda al corazón
Sistema de limpieza  AUTO-CLEAN (pastillas doble acción)
Alarma fin de ciclo
Tres modalidades de precalentamiento
Programación de temperatura, humedad y tiempos de cocción
Programación salida de vapores de la cámara de cocción
Vaporización directa mediante pulsador
Quemador Premix (modelos de gas)
Quemador Atmosférico (modelos de gas)

De serie
Opcional al solicitar pedido
No disponible
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ESPECIFICACIONES

STR - V1STB - V7
STG - M
STB - MSTC - E

STC - V5
STG - V7STR - M
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Condiciones generales de venta

■ PEDIDOS                                                        				                                                                
Las solicitudes se confirmarán siempre por escrito y deberán dirigirse a nuestras oficinas o al delegado comercial correspon-
diente. Los pedidos no podrán anularse cuando se haya efectuado la expedición del material. Si el material es de fabricación 
especial, no se admitirá la anulación una vez que se haya comenzado el proceso de fabricación. Dicha anulación estará sujeta 
al cobro correspondiente de los gastos ocasionados por esta gestión. Queda reservado el derecho a no admitir pedidos de 
aquellos clientes que hayan incumplido su compromiso en anteriores solicitudes. Las condiciones particulares que se citen 
en el pedido del cliente quedarán anuladas si no se ajustan a las presentes condiciones generales de venta o que se acepten 
expresamente.

■ GARANTÍA
La garantía tiene vigencia de un año. “GARANTÍA COMPLETA”, incluyendo Desplazamientos, Material y Mano de Obra 
del servicio técnico oficial. Cualquier actuación durante el periodo de garantía por parte de un servicio técnico no autorizado, 
instalación incorrecta del horno o el uso de los productos químicos no recomendados por FM Industrial, ocasionará de forma 
irrevocable la perdida de dicha garantía. La no utilización del material, accesorios o componentes indicados por FM Industrial 
durante el periodo de garantía ocasionará de manera irrevocable la perdida de esta garantía. Solo se realizarán intervenciones 
fuera de garantía por parte de nuestro servicio técnico, únicamente cuando sean solicitadas por nuestro cliente y en todos los 
casos se le facturará el importe de la intervención a este. En ningún caso FM Industrial facturará el coste de la intervención del 
servicio técnico al cliente final. Quedan excluidos de garantía en cualquier caso, cristales, lámparas y juntas de puerta por 
ser elementos de desgaste.

■ VENTA ONLINE
Para clientes que oferten nuestro producto vía internet por medio de sus páginas webs, las condiciones serán estipuladas 
mediante acuerdo entre FM Industrial y el cliente. Se deberá indicar al cliente final nuestra política de entrega de mercancías 
que será siempre por medio de agencia externa y con entrega en puerta de calle quedando excluida siempre la instalación y 
puesta en marcha. FM Industrial se reserva el derecho a modificar y/o cancelar los descuentos y condiciones ofertadas 
para aquellos clientes que no respeten dicho acuerdo.

■ ENVÍOS				                                             
Los portes serán pagados por cuenta de FM Industrial (Península y Baleares), cuando el importe del pedido antes de impuestos 
sea superior a 150,00€ y las mercancías viajen por nuestros medios y/o agencias de transporte. En cualquier otro caso, por 
urgencia del cliente, la reexpedición del material desde nuestras delegaciones o, si así lo comunica la empresa, serán a portes 
debidos. Las mercancías deberán ser verificadas en el momento de su entrega, especialmente si el envío se realiza a través 
de los medios y agencias de transporte habituales de la empresa y presenta algún tipo de desperfecto; en tal caso el cliente 
deberá efectuar la correspondiente reclamación a la agencia de transporte, reseñando en el albarán el desperfecto observado 
y si hubiera reclamación posterior debe hacerse en el plazo máximo autorizado de las 24 horas siguientes a la entrega de dicha 
mercancía.

■ DEVOLUCIONES
No se admitirán devoluciones, cuya incidencia no sea notificada a FM Industrial por escrito y en un plazo máximo no superior 
a 24 horas después de la recepción de la mercancía. No se admitirán devoluciones de material salvo que expresamente sean 
autorizadas por FM Industrial. En todo caso, el material debe remitirse libre de portes y gastos. No se admitirán devoluciones 
sin la autorización expresa del servicio técnico directo de fábrica de FM Industrial. No se admitirán devoluciones de pedidos 
de fabricación especial.

■ PRECIOS
Los precios que figuran en la presente tarifa son PRECIOS VENTA PÚBLICO. Los descuentos aplicables serán los estipulados en 
cada caso y para cada cliente, tanto para maquinaría como en repuestos. FM Industrial, se reserva el derecho a modificarlos así 
como a variar las especificaciones del material sin previo aviso. Sobre los precios vigentes de la tarifa actual se cargarán los 
impuestos correspondientes.

■ PAGOS
Para el primer pedido el pago será por anticipado.
En posteriores solicitudes de pedido, una vez obtenida la clasificación positiva del cliente, se fijará la forma de pago acordada 
por ambas partes. 
Cualquier efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya 
generado la devolución. Estas incidencias supondrán el bloqueo inmediato de la cuenta del cliente.

Litigio. A tales efectos únicamente serán competentes los tribunales de Lucena (Córdoba).

*Condiciones aplicables en territorio nacional.






